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Har produsert 10.000.000 kWh/år i snitt siste 
20 år frå dei om lag 125 gassbrønnane på Sele

• Utnyttinga av deponigass ressursane på Sele avfallsplass var ute på 

anbud i starten av 2000-talet, og tilbudet vår KE blei då vurdert som 

det beste ift. til ressursutnytting, miljø, klima og kanskje det som var 

mest robust/framtidsretta.

• 125 gassbrønnar er bora ned i den nedlagte fyllplassen, 10-14m djupt.

Og det er lagt 40-50km m/50mm gassrøyr – frå den enkelte brønn og

inn til kvar sin brønnventil i gasshusa.



Gassen inn til samlestasjonane, analysen og trykksettinga for overføringa til Kleppe

53 stk. 50mm gassrøyr – frå kvar sin gassbrønn, 
fram til gasshus 2 på Sele

93 brønnventilar i gasshus 1

Gassanalysen



Etech – på service oppdrag i 3 dg. på gassanlegga på Sele, 4-6 sept.

• To gangar i året er Etech på service av gassanlegga 
på Sele 

• Denne gangen blei eit par av ventilratta skifta ut i 
G1.

• Og for G2 blei kompressor 1 sett idrift igjen etter at 
den har vore inne til totaloverhaling hos Nessco.

Bengt Bylde Larsen og Per Hågen Hansen frå Etec på service i gasshusa på Sele.



Eigne energimontørar som sveiste opp heile gassrøyrnettet

Kortreist gassrøyr frå fabrikk i Drangedal – maks 
lengder (18m) for å få færrast muleg sveis

Energiingeniøren muffesveisar med 
energimontør damo som hjelpar.

Bilde over-under her, er frå 
speilsveising av gassrøyrlengder



Kryssar her Horpestadvatnet med gassrøyrt.

To identiske 225mm gassrøyr – eit som Klepp Energi eig (deponi-
/biogassrøyret) – Og eit for naturgass som Lyse Neo eig. Dopkumentering

Klepp Energi har utført heile gassutbyggingsjobben med eige personell -
utanom sjølve gravejobben



Bygde om lag 90km gassrøyrnett på 2 ½ år – totalt 60km gassrøyrtrase

Her frå trykktestinga av ca. 2km gassrøyrtrase 
langs Horpestadvegen

Her blir gassrøyra lagt fram til fyrrommet il Wiig Gartneri på Vik.

Muffa her saman dei om lag 150m lange speilsveis 
lengdena



Kondens-/fukt-avtapping for deponigassen

Lagar ein vegg/90’ vinkel opp som gassen treff, for at den so renn ned i 
fella/røyret under her. I enden/ botnen av felle-røyret er det sveist på eit
avtappingsrøyr, som igjen er lagt fram til ein ventilkum for avtapping.



• Høgt biogass uttak om vintrane – pga. kaldt vær og høg 

fjernvarme leveranse

• Biogassnettet ligg klar for bruk til overføring av biogass 

produsert av husdyrgjødsla på gardane.

Biogass i Klepp



Kart som viser overføringsnettet for 
deponigassen frå Sele til Kleppe

• Lagt ca. 7-8km m/225mm gassrøyr frå Sele avfallsplass 

til Kleppe, for overføring av deponigassen.

• Overførte ca. 7.500.000 kWh med deponigass i dette 

gassrøyret i 2021.



Fjernvarmenettet – som 
deponigassen er grunnlast for

Forsyner ca. 500 hus/leil, alle kommunale bygg i omr. og 

ein del butikkar og kontorlokale

Rådhuset, sjukeheimar, skular, Klepp svømmehall, 

Jærhagen o.m

• ca. 9.500.000 kWh i fjernvarme leveranse i året.

• Deponigassen har erstatta gml. oljekjelar og gamle 

elektrokjelar i dei kommunale bygga med ein liten 

vekslarboks/ fjernvarmevekslar.

• Rådhuset har redusert sitt straumforbruk til 1/3-del og 

eit ganske jamt forbruk heile året – etter fjernvarmen 

blei oppkopla.



strøm · breiband · fjernvarme · deponigass



Vedlegg:

Klepp gir gass!
13Peter Willmann, prosjektleiar



Klimaeffekt fram til i dag
Kvart år sidan 2001:
10 GWh deponigass til å produsere fjernvarme
• Sparer miljøet for 2400 tonn CO₂ ekv. kvart år
• Tilsvarar utslepp frå 1500 dieselbilar.
• Same klimaeffekt som alle elbilar registert i 

Klepp (1491 i 2021)



Klepp treng meir gass!

Vegen vidare……



Klimaplanen frå 2019 forplikter!





Jordbruket står for rundt 60% av alle klimagassutslepp i Klepp. 

Stort potensial for å redusere utslepp i jordbruket.
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Korleis kan Klepp få fart på biogassen?



Husdyrgjødsel er det nok av!



200 000 tonn berre i Klepp 
• Nok til å redusere utslepp med 5000 tonn C0₂ ekv.
• Eller utslepp frå 3000 dieselbilar



• Lagring av blautgjødsel gir store klimagassutslepp
• Ved å produsere biogass av gjødselen blir netto utslepp under null

Utslepp frå gjødsellager

Netto utslepp biogassprod.



Landbruket har avtalt å fem-doble biogassproduksjonen innan 2030
Dei treng hjelp til å nå målet!



gardsbiogassanlegg

Fjernvarmesentralen på Kleppe

Biogass erstattar naturgass hjå Q-meieriene

Klepp kan bidra 
med transport 
mellom 
produsent og 
sluttbrukar



Deponigassnettet dekker allereie store delar av kommunen



Utviding mot Grødaland og Q-meieriene     
CO₂ returledning til veksthusklyngen på Vik



Fjernvarme 90 grader

Høgtemperatur prosessvarme - steam

Markanden for rå-biogass 
er avgrensa.

55-65 % metan 45 -35% CO₂

Vassdamp H₂O
Kondensering

+



Biogass – oppgradering  aukar verdien

55-65 % metan 45 -35% CO₂

Fjerne CO₂
• membran
• aminprosess
• nedkjøling

sal av CO₂
til veksthus, 

bryggeri  m.m.

Hydrogensulfid H₂SHydrogensulfid H₂S

Aktivkol-filter
Utfelling med jernsalt



Marknaden for 100% biometan er i rask vekst

45 -35% CO₂

Hydrogensulfid H₂S Vassdamp H₂O

Aktivkol-filter Kondensering

Fjerne CO₂
• membran
• aminprosess
• nedkjøling

100% metan
LBG

CBG

Biogass

Flytande biogass

til langtransport

Komprimert biogass

Biogass gjennom rørnett



Sal av BIO-CO₂ gir betre økonomi for biogassproduksjon 

45 -35% CO₂

Hydrogensulfid H₂S Vassdamp H₂O

Aktivkol-filter Kondensering

Fjerne CO₂
• membran
• aminprosess
• nedkjøling

100% CO₂ tørris

veksthus

Kullsyre i 

øl og brus



Kan Klepp gjere meir for å 
redusere klimagassutslepp?



Grunnlasten i fjernvarmen kan erstattast
med anna biovarme.
Dette kan frigjere deponigass til alternativ 
bruk, som å erstatte diesel i tungtransport.



Klepp Energi AS har vurdert flisfyring 
– tilnærma klimanøytral varme



Illustrasjon:
Opplandske bioenergi sitt anlegg på Rudshøgda
Bilete frå søk på internett

Klepp kommune har nå søkt om Klimasatsmidlar til ein 450 kW 
pyrolyseomn til grunnlasten i fjernvarmen og 400 t biokol i året



Grunnlast i fjernvarmen

Innkjøpt 
for-tørka 
treflis

Klimaeffekt: minus 1200 – 1400 tonn CO₂ ekv. (BIO-CCS)
Inntil 3 GWh deponigass frigjort til LBG i tungtrafikk – 700 t CO₂ ekv. 

400 t biokol/år

Illustrasjon lånt av Opplandske bioenergi



Illustrasjon lånt av Sandnes kommune

BIO-CCS



Kost/nytte??
Klepp kan redusere klimautslepp!

Då må me ta ansvar og gjere det me kan!



Alle klimatiltak koster – Klepp må ta seg råd til å bidra!



44

Regjeringa sitt mål om å kutte klimautslepp med 55% innan 2030 
forutsett både auka produksjon av biogass og karbonlagring i biokol



Klepp Energi AS er ofte tidleg ute når det gjeld energi og klima! 



Kor stor er investeringsrisikoen i biogass egentleg?
Har ikkje samfunnet råd til å ta sjansen?



Tal frå 2021

LBG til transport er 
konkurransedyktig allereie i dag!



Etterspurnad er større enn tilbodet!
Gode prisar internasjonalt!







Karbonprisen skal opp
På fleire område!



EU satsar på klima og berekraft og biogassen går ditt kor det er best betalt!



Kan me ta oss råd til å la vere å satse på biogass og biokol?

Klepp gir gass!


